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1.介绍

感谢您选择 Guangdong Yingtong Zhilian Digital Technology Co., Ltd.充电桩。

本说明书将告诉您如何安装和使用 Guangdong Yingtong Zhilian Digital Technology Co., Ltd.充电桩。

在开始之前，请仔细阅读安全信息。

1.1 文件范围

1）在充电桩的整个生命周期内，请妥善保管本说明书。

2）本说明书中的安装说明仅适用于能够评估该工作和识别潜在危险的合格人员。

3）本说明适用于 YTA-E-HC7 | YTA-E-HC11 | YTA-E-HC22 三种型号的充电桩。

4）Guangdong Yingtong Zhilian Digital Technology Co., Ltd.保留所有权利，未经事先书面许可，不

得以任何形式或方式修改、复制、处理或分发本文件的任何部分。

1.2 兼容性

YTA-E-HC7 | YTA-E-HC11 | YTA-E-HC22 三种型号的充电桩均采用欧洲标准充电接口 Type2，基本

满足欧洲市面上的所有电动车类型。

1.3 本手册中使用的符号
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象征 解释

危险：用于警示紧急的危险情形，若不能避免，可能会导致人员死亡或严重

的人身伤害。

警告：用于警示潜在的危险情形，若不遵从警告，可能会导致人员死亡或严

重的人身伤害。

警惕：表示有中度潜在危险，如果不遵守，可能会导致设备轻微或中等伤害

或损坏。

注意：注释包含有用的建议或对本手册中未包含的信息的参考。

1.4 认证和遵从性

该充电桩已通过制造商 CE 认证，并印有 CE 标志。相关的符合性声明可以

从制造商处获得。

充电桩符合 RoHS 指令(2011/65/EU and its amendment (Eu) 2015

/863)。相关的符合性声明可以从制造商处获得。

电器和电子电器，包括附件，必须与一般城市固体废物分开处理。

材料回收节约了原材料和能源，为保护环境做出了重大贡献。
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2.安全

2.1 安全预防措施

警告：

不按照本说明书中的安装和使用说明操作，可能会存在触电风险，导致严重人身伤害或死亡，

因不规范安装和使用而造成的后果，本公司不承担任何责任。

• 安装和使用充电桩前请仔细阅读本说明书。

警告：

在本说明书未规定的条件下使用充电桩可能会导致充电桩损坏，进而可能导致人身伤害或死亡，

因在不规范条件下操作造成的后果，本公司不承担任何责任。

• 请在本说明书规定的操作条件下使用充电桩。

危险：

由无资质人士安装、保养、维修及搬运充电桩，会有触电的危险，从而导致严重的人身伤害或

死亡。

• 充电桩的安装、保养、维修、搬运等工作，必须由有资质的电工进行。

• 非授权的专业维修人员请勿擅自触动内部电气设备。主机工作电压为危险电压，接触高压会

带来致命危险。

• 用户不得试图保养或维修充电桩，因为充电桩不包含用户可维修的部件。
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• 充电桩的安装应确保符合当地规范，请确认您所处地区/国家的相关法规。

危险：

在电气设备上作业时，如果不采取适当的预防措施，则可能会有触电的危险，从而导致严重的

人身伤害甚至死亡。

• 安装充电桩前，请关闭输入电源。

• 操作时严禁佩带手表、手链、手镯、戒指等易导电饰品。

• 漏电危险！进行电气连接之前，必须先接地。

• 如果充电桩不安全或安装不完全，请不要打开充电桩开关。

• 请勿安装有故障的充电桩。

危险：

如果充电桩处于故障状态、充电桩或充电电缆有裂纹、严重磨损或其他物理损坏，此时操作充

电桩会有触电的危险，从而导致严重的人身伤害甚至死亡。

• 如果机箱或电动汽车连接器有破损、开裂、打开或其他损坏迹象，请勿操作充电桩。

• 请勿在充电线缆磨损、绝缘破损或其他损坏迹象出现时操作充电桩。

• 如果你怀疑充电桩损坏，请联系安装人员。

• 在发生危险或事故时，在安全的情况下需立即断开充电桩的电源。

危险：

电动汽车在充电时可能会释放危险或爆炸性气体，产生爆炸的风险，这将导致严重的人身伤害
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或死亡。

• 请参阅车辆使用手册，检查车辆在充电时是否释放危险或爆炸性气体。

• 在选择充电桩的位置之前，请先参考车辆使用手册。

危险：

将充电桩大量暴露在水中或用湿手操作充电桩，会导致触电风险，从而导致严重的人身伤害或

死亡。

• 切勿将强力水柱射向充电桩。

• 切勿用湿手操作充电桩。

• 请勿将充电插头插入任何液体中。

警告：

在潮湿的环境条件下(如雨、雾)安装充电桩，可能会导致触电风险和产品损坏，从而可能导致

严重的人身伤害或死亡。

警告：

损坏的充电桩和充电线缆可能会使用户接触电气部件，存在触电危险，可能导致人身伤害或死

亡。

• 充电前请确认充电桩、充电线和充电插头无损坏。

• 充电前，请确保充电插头接触区域无污物和湿气。

• 确保充电电缆的位置不会被人踩到、使人绊倒、被车碾压或受到过大的力或损坏。在适当的
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情况下，请确保充电线在不使用时正确放置，确保充电插头不接触地面。

• 只拉充电插头手柄，不要拉充电线本身。

• 保持充电插头远离热源、污垢和水。

警告：

在充电桩中使用适配器、转换适配器或延线可能会导致不兼容，并可能导致充电桩损坏，从而

导致人身伤害或死亡。

• 使用此充电桩仅为适配的电动汽车充电。请参考充电桩安装说明书中的充电桩规格。

• 请参阅车辆使用手册，检查车辆是否适配。

警告：

充电桩或充电电缆暴露在高温或易燃物质中，会导致充电桩损坏，进而导致人身伤害或死亡。

• 请确保充电桩或充电电缆远离热源。

• 请勿在充电桩附近使用爆炸性或易燃性物品。

警告：

消防安全(仅适用于波兰):

• 在安全的情况下，关掉正在燃烧或有火灾危险的设备的电源。

• 不要用水来熄灭带电的电力设施和设备。

• 要熄灭充电桩，请使用指定用于额定值为 1 千伏的电气设备的灭火器。
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警惕：

• 充电桩前端配电箱中需要增加 A 型漏电断路器 RCBO，7kW 电流大小是 40A/2P(推荐正泰

NXBLE-63 E 2P C40 30mA A 型)，11kW 电流大小是 20A/4P（推荐正泰 NXBLE-63 E 4P

C20 30mA A 型 ），22kW 电流大小是 40A/4P（推荐正泰 NXBLE-63 E 4P C40 30mA A

型），皆符合 IEC/EN 61009。

警惕：

使用未完全解开的充电电缆进行充电，可能会导致充电电缆过热，损坏充电桩。

• 充电前，确保充电线完全解开，没有重叠弯折。

警惕：

将手指插入或将其他物体留在插头内(例如清洁时)可能会造成伤害或损坏充电桩。

• 请勿将手指插入插头接口。

• 请勿将物品留在插头内。

警惕：

在充电桩附近使用具有电磁特性的设备可能会损坏充电桩，影响充电桩的运行。

• 使用电磁设备时，应与充电桩保持安全距离。

警惕：

不对 ESD（静电放电）采取预防措施会损坏充电桩内的电子器件。

• 接触电子器件前，应做好防静电措施。
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2.2 移动和存放注意事项

在移动和存放交流桩时，请遵守以下原则：

• 在拆除充电桩进行移动或存放前，请断开输入电源。

• 充电桩只能以其原始包装运输和储存。如果产品在非标准包装运输过程中发生的损坏，本公司

不承担任何责任。

• 请将充电桩存放在干燥的环境中，温度、湿度应在本说明书规定的范围内。

• 充电桩的安装和置放应尽量避开高腐蚀性、高粉尘性、高温、高湿性环境。特别应避免金属物

质落入箱体。

• 移动充电桩时，严禁拉扯线缆移动此设备，搬运时需轻拿轻放。

• 移动充电桩时，严禁扔或摔充电桩。

• 移动充电桩时，严禁将重物压在充电桩表面。

3.产品特点

3.1 描述

3.1.1 产品组成

1）充电桩外壳：PC 材质，保护内部元器件。

2）读卡器：IC卡刷卡区域。充电桩从充电卡中读取数据以
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启动或停止充电。

3）LED指示灯：显示不同颜色，表示不同充电状态。

4）交流充电枪：连接装置，将电能从电源传输到电动汽车的车载充电器。

3.1.2 主要特点

1）该充电桩采用欧洲标准充电接口 Type2，基本满足欧洲市面上的所有电动车类型。

2）具有蓝牙、WiFi、4G（选配）、以太网（选配）等通信功能；具有过载、短路、浪涌、漏电、过

欠压、高低温等保护功能。

3）充电桩系统集充电检测、充电控制、订单管理、查询、显示以及通讯于一体，可对接多个平台对

整桩进行监控管理，实现对整个充电过程的智能化监控。

4）该充电桩采用高性能嵌入式系统设计平台，拥有多重保护功能，人性化的画面提示和自动化的充

电控制，出现异常将立即终止充电，确保充电过程中的人身和车辆安全。

5）该充电桩按室外产品设计，机壳采用阻燃等级 UL94-V0 材料，防护等级满足 IP65，外观简约、

美观，科技感十足。

6）该充电桩支持充电模式 3 的电动汽车，适用于室内和室外使用。运行环境温度在-25℃~+50℃之

间。并且可以连接到充电管理系统，以记录充电的千瓦时数。
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3.2 技术规格

电气特性

充电模式 Mode 3

充电功率 7kW/11kW/22kW

输入/输出电流 单相 7kW/32A，三相 11kW/16A 或 22kW/32A

输入/输出电压 230V±15%，单相；400V±15%，三相；50Hz

连接方式 IEC 62196-2 ed.1.0 Type2

充电枪数量 1

充电线缆长度 5m, 7m（可选）

连接方式 连接方式 蓝牙, WiFi, 4G(可选), 以太网(可选)

交互方式

启动方式 即插即充 / 刷卡启动 / App 启动

状态显示 LED 灯（绿色/红色/蓝色）

安全特性

防护等级 IP65

阻燃等级 UL94-V0

机械强度 IK10

电气保护
过温、过流、欠压、过压、漏电、浪涌、接地、短路、防雷、

CP 故障保护

漏电保护器 Type A + 6mA DC
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执行标准 EN IEC-61851-1:2019

认证类型 CE、RoHS

环境参数

安装方式 壁挂/立柱（选配）

工作温度 -25℃~+50℃

储存温度 -30℃~+70℃

工作湿度 5%~95%, 无冷凝

海拔高度 ≤2000m

机械参数

外壳材质 PC

净重 7kW: 3.6kg; 11kW/22kW: 5.7kg

毛重 7kW: 4.9kg; 11kW/22kW: 7kg

产品尺寸 W187mm*D130mm*H336mm

包装尺寸 W525mm*D390mm*H170mm

颜色 珍珠白/星耀黑/冰川灰

外包装 纸箱包装
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4.安装说明

4.1 注意事项

1）请严格按照接线要求，准确地接入交流进线；30 米内建议使用线号为 10AWG，如果距离超过

30 米，建议使用线号为 6AWG；地线预留的长度需长于火线和零线。

2）请检查所有的紧固件是否已经锁紧，要保证设备的紧固性，防止充电桩器件松动。

3）本充电桩为室外电动汽车充电桩，适合于干燥及少尘的环境场地安装使用，须远离水、可燃气体

和腐蚀剂。

4）安装充电桩时，需要确保地面或安装墙面能承受充电桩的重量。

5）机器在低温下拆装时存在水滴凝结的现象，需要等机器里面和外面完全地干燥时才可以进行安装

使用，不然会存在触电危险。

6）请把充电桩安装在可以随时切断电源的场所。

4.2 安装准备

4.2.1 安装计划

以下建议是帮助你安装充电桩的指南。

选择位置

1） 在可能的情况下，将充电桩放置在不暴露于阳光和易受外部损坏的位置。
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2）墙壁必须具有平坦的结构，并且必须可以承受 70kg 的力。

2）充电桩左右两侧及上侧预留空间为 300mm。

3）该位置必须允许充电电缆保持在其弯曲公差内。

注意：

下图显示了壁挂式标准的安装高度，遵守当地无障碍法规。

电源要求

在开始安装充电桩之前，请检查以下事项：

1) 安装应符合 IEC 60364 和任何适用的当地法规。

2) 已从具有管辖权的地方当局获得所有必要的许可。
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3) 已计算现有电力负荷，以确定充电桩装置的最大工作电流。

4) 正确规格的电源电缆铺设到安装区域，并且留有足够长的电缆来剥线和连接电线。

5) 安装期间和安装后，电源电缆将保持在其弯曲公差范围内。

4.2.2 安装所需工具

注意：

1) 推荐的工具可在现场使用。

2) 用于安装充电桩的插头、螺钉和钻头适用于墙壁结构。

1. 手电钻 6. 剥线钳(电力电缆)

2. 钻头8mm (5/16英寸) 7. 卷尺

3. 十字/一字螺丝刀 8. 钢丝钳

4. 水平尺 9. 万用表

5. 铅笔
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4.2.3 电气要求

危险：

将充电桩连接到本节规定以外的电源可能会导致安装不兼容以及触电风险，从而导致充电桩损坏

以及人身伤害或死亡。

仅在本节规定的配置中连接充电桩.

接地系统

TN-S 系统 PE 电缆。

TT 系统 单独安装的接地电极（自行安装）。

电源输入（相）

单相 230 V±15%，最高 32 A±10%，50 Hz

三相 400 V±15%，最高 32 A±10%，50 Hz

4.2.4 动态负载均衡(选配）

充电桩具备家庭动态负载均衡功能，此功能的实现需结合置动态负载均衡系统控制器，此动态负

载均衡系统控制器需要接入到家里总进线处，以对当前的用电功率实时监测。充电桩再与动态负载均

衡系统控制器进行数据连接，可根据家庭用电情况自动调节充电桩的充电功率，充电桩具备多种通信

接口类型，如 RS485/ Bluetooth 等，可以与市面大多数动态负载均衡系统控制器兼容。如

ADL400/D16 型号。

4.3 开箱

1）打开包装箱，然后取出快速指引、产品清单、卡包和上层纸卡。
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2） 取出壁挂板、配件盒和中层纸卡。

3） 拿起充电桩并取出下层纸卡。

4） 充电桩保留在纸箱内，待后续安装取出。
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4.4 充电桩安装

4.4.1 检查产品清单

充电桩到货后，打开包装，检查以下几点：

1）确认此机器是否是您所购买的机型。

2）目检充电桩外观，检查充电桩是否在运输过程中损坏。如有损坏，请立即通知承运商或联系厂家。

3）对照以下的产品清单，检查随机附件是否齐全、正确。如有附件缺少或型号不符，应及时做好现

场记录，并及时与厂家联系。

注意：请保留包装盒以及包装材料，以备将来搬运时使用。

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Quick guide
Product list
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① ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

序号 名称 单位 数量

1 交流充电桩 pc 1

2 壁挂板 pc 1

3 快速安装指南 pc 1

4 产品清单 pc 1

5 撬卡 pc 1

6 充电卡 pcs 2

7 M4*10 十字大扁头螺丝 pcs 2（壁挂板底部+备用）

8 8*40 膨胀胶塞 pcs 3（壁挂板）

9 M5*40 自攻螺钉 pcs 3（壁挂板）

10 M25 防水护线环 pc 1

11 T10 内六角梅花扳手 pc 1

4.4.2 可选配件清单
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选配件 序号 零件名称 单位 数量

挂线钩

1 挂线钩 pc 1

2 8*40 膨胀胶塞 pcs 3

3 M5*40 自攻螺钉 pcs 3

4 挂线钩快速安装指南 pc 1

枪托

5 枪托 pc 1

6 8*40 膨胀胶塞 pcs 3

7 M5*40 自攻螺钉 pcs 3

8 枪托快速安装指南 pc 1

立柱

9 立柱 pc 1

10 M10*80 膨胀胶塞 pcs 4

11 黑色十字大扁头螺钉 M4x10 pcs 6

12 双面护线圈 pc 1

13 立柱快速安装指南 pc 1

负载均衡模组

14 动态负载均衡模组 pc 1

15 动态负载均衡模组安装指南 pc 1

注：立柱可搭配挂线钩使用。
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4.4.3 充电桩主机安装

1. 下进线方式

1）将壁挂板放置在墙壁安装位置，用水平尺将其调平，在墙壁标记三个安装孔位置。

2）使用φ8mm 钻头的手电钻在已标记的安装孔上钻孔，深度为 45-50mm，将 3 个 8x40 膨胀胶

塞打入孔中，然后使用 M5x40 的自攻螺钉把安装支架固定在墙壁上。

3）将充电桩平放台面，使用撬卡从面盖下方插入，沿边缘翘开面盖。
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4）把充电桩挂在壁挂板对应的卡槽上，下方用 M4x10 十字大扁头螺钉对其进行固定。

2. 背面进线方式

1) 同 下进线主机安装方式 中 STEP1~STEP3。

2) 取下充电桩内盖螺丝，打开内壳，拔出主控板与通信板的连接线。

3) 取出背板电缆防水堵盖和下方电缆防水接头，将背板电缆防水堵盖安装到下方电缆进线孔。
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4) 把充电桩挂在壁挂板对应的卡槽上。

5) 标记背面进线孔位置。

6) 取下充电桩，用φ20mm 钻头的电钻在已标记孔位上把墙打通且清理干净后，检查电源线是否能

顺利通过。

7) 把电源线从墙壁伸出。（电源线外露 170mm，需预留的剥线长度为 80mm）
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8) 用螺丝刀将 M25 防水护线环戳穿，然后安装到充电桩背板进线口处。

9) （Step.1）把充电桩挂在壁挂板对应的卡槽上。（Step.2）将电源线从背后穿过防水护线环。

（Step.3）用 M4x10 十字大扁头螺钉固定壁挂板与充电桩的底部。
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4.4.4 充电桩接线安装

1. 下进线方式

1）使用 T10 六角梅花扳手取出盖板 4 个内六角梅花螺钉,打开盖板。

注意：不可拆除内盖螺丝。

2）把电缆（需预留的剥线长度为80mm）从下图位置伸入主机箱体内，按照步骤 3）/步骤 4）进

行接线。接线完毕后锁紧防水接头，拉动电源线，检查是否牢固。
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3）11/22kW三相电接线方式如图所示 :

名称 进线类型 颜色 建议线号

L1 火线 棕 6-10AWG

L2 火线 黑 6-10AWG

L3 火线 灰 6-10AWG

N 零线 蓝 6-10AWG

PE 进线地线 黄绿 6-10AWG

4）7kW单相电接线方式如图所示 :
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名称 进线类型 颜色 建议线号

L 火线 棕 6-10AWG

N 零线 蓝 6-10AWG

PE 进线地线 黄绿 6-10AWG

2. 背面进线方式

1）把电缆弯曲，按照步骤 2)/步骤 3）进行接线。接线完毕后拉动电源线，检查是否牢固。
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2）11/22kW三相电接线方式如图所示 ：

名称 进线类型 颜色 建议线号

L1 火线 棕 6-10AWG

L2 火线 黑 6-10AWG

L3 火线 灰 6-10AWG

N 零线 蓝 6-10AWG

PE 进线地线 黄绿 6-10AWG

3）7kW单相电接线方式如图所示 ：
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名称 进线类型 颜色 建议线号

L 火线 棕 6-10AWG

N 零线 蓝 6-10AWG

PE 进线地线 黄绿 6-10AWG

4）插上主控板端子。
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5）用内六角梅花螺钉固定内盖。

4.4.5 充电桩通信

将充电桩连接到互联网有三种选择：

• WiFi

• 4G（可选）

• 以太网（可选）

注意

所使用的通信连接和组件取决于充电桩的型号和所需的功能。

1. 安装互联网 SIM 卡(可选）

1）外购 4FF（Nano-SIM）SIM 卡。
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2）将 4FF（Nano-SIM）SIM 卡推入并锁定在通信板的插槽中。SIM 卡触点必须面向通信板。

2. 安装以太网（可选）

1）外购网线（超五类及以上）、RJ45 端子。

2）旋转取下以太网连接器的防尘盖。

3）将网线穿过连接器公端开孔，并使用专业工具将 RJ45 端子接上网线。

4）将接好的网线插在连接器母端对应插口。

5）拧紧连接器公端。

Step.1 Step.2

防尘盖
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Step.4

Step.5

RJ45 端子

网线

连接器公端Step.3
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4.4.6 安装面盖

1）安装前，按以下步骤检查内盖密封件和 LED 密封件是否清洁且无损坏。

2）关闭内盖盖板，用 4 个内六角梅花螺钉固定，并把面盖重新装好。

5.设备运行

5.1 运行前检查

1）确保电网到充电桩输入端相序正确，输入电压值范围正确。

2）确保充电桩与地线接线正确。

3）确保输入端、输出端螺丝都紧固。
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5.2 启动步骤

检查无误后，充电桩启动步骤如下：

步骤 1 合上断路器保护开关。

步骤 2 合上断路器保护开关后，充电桩上电，3S 后主控板启动，充电桩进入待机状态。

步骤 3 等待数秒后，无任何告警说明系统启动正常，充电桩出厂默认为即刷卡启动和 APP 启动，此

时无需配网也可进行即插即充。

5.3 LED 指示灯

设备状态 LED 指示灯状态

待机可用 绿色常亮

枪连接时 蓝色常亮

充电中 蓝色呼吸

充电完成 蓝色常亮

固件升级中 绿色呼吸

设备故障 红色常亮

5.4 故障代码（通过 APP 查看）

以下是一些常见故障发生时，通过 APP 可查看的故障代码及其对应的处理方法。如果您在参考该说
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明书后仍无法消除故障或遇到了该说明书未提及的故障情况，请联系服务工程师进行处理。

5.4.1“Error 001”

故障情况：继电器 1 过温。

处理方法：请停止充电，直至充电桩恢复常温或联系服务工程师进行处理。

5.4.2“Error 002”

故障情况：继电器 2 过温。

处理方法：请停止充电，直至充电桩恢复常温或联系服务工程师进行处理。

5.4.3“Error 003”

故障情况：输出端口过温。

处理方法：请停止充电，直至充电桩恢复常温或联系服务工程师进行处理。

5.4.4“Error 004”

故障情况：输入端口过温。

处理方法：请停止充电，直至充电桩恢复常温或联系服务工程师进行处理。

5.4.5“Error 005”

故障情况：电路板过温。
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处理方法：请停止充电，直至充电桩恢复常温或联系服务工程师进行处理。

5.4.6“Error 006”

故障情况：枪座过温。

处理方法：请停止充电，直至充电桩恢复常温或联系服务工程师进行处理。

5.4.7“Error 007”

故障情况：过流。

处理方法：请尝试重新插枪充电或联系服务工程师进行处理。

5.4.8“Error 008”

故障情况：漏电。

处理方法：请尝试重启电源并再次充电或联系服务工程师进行处理。

5.4.9“Error 009”

故障情况：欠压。

处理方法：请确保电源电压正常或联系服务工程师进行处理。

5.4.10“Error 010”

故障情况：过压。
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处理方法：请确保电源电压正常或联系服务工程师进行处理。

5.4.11“Error 011”

故障情况：接地故障。

处理方法：请联系服务工程师进行故障处理。

5.4.12“Error 012”

故障情况：电子锁故障。

处理方法：请尝试重新插枪或联系服务工程师进行处理。

5.4.13“Error 013”

故障情况：硬件故障。

处理方法：请切断电源并联系服务工程师进行处理。

5.4.14“Error 014”

故障情况：漏电自检。

处理方法：请重启电源或联系服务工程师进行处理。

5.4.15“Error 015”

故障情况：CP 故障。
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处理方法：请联系服务工程师进行故障处理。

5.4.16“Error 016”

故障情况：缺相。

处理方法：请联系服务工程师进行故障处理。

5.4.17“Error 017”

故障情况：负载均衡故障。

处理方法：请联系服务工程师进行故障处理。

6.附录

6.1 产品保修

我们将按照 Guangdong Yingtong Zhilian Digital Technology Co., Ltd 产品标准保修承诺为您提供售

后服务：主机质保三年，可延保至五年，枪线质保三年。保修期自产品首次购买时的产品发票日期为

准。若产品发票日期晚于产品实际交付日的，保修期自产品实际交付日起算。若无有效发票，则保修

期将以产品出厂日推算。特殊项目的产品保修条款以具体购销合同为准。保修期内因非产品本身的质

量原因所引起的故障或产品不在保修期内出现故障，可提供收费维修服务，有偿更换故障器件。本公

司不对第三方的任何额外承诺负责。
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6.2 免责声明

本文件仅以信息方式起草，Guangdong Yingtong Zhilian Digital Technology Co., Ltd.已尽其所知编译

了本文档的内容。对于其内容及其中提供的产品和服务的完整性、准确性、可靠性或对特定目的的适

用性，不提供任何明示或默示的保证。规格和性能数据包含现有规格公差内的平均值，如有更改，恕

不另行通知。在订购之前，请联系 Guangdong Yingtong Zhilian Digital Technology Co., Ltd.以获取

最新信息和规格。Guangdong Yingtong Zhilian Digital Technology Co., Ltd.明确拒绝对因使用、解释

本文件而产生或与之相关的任何最广泛意义上的直接或间接损害承担任何责任。

Guangdong Yingtong Zhilian Digital Technology Co., Ltd.保留所有权利。



广东盈通智联数字技术有限公司

广东省佛山市顺德区勒流街道江村村慧商路 8 号之五
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